
Filtranti
Sunscreen

F
®

Ignifugo
F.R.

Tenda a Rullo
Roller Blind

Interno
Interior application

Touchscreen

Cod.  71162

CERTIFICAZIONI:
CERTIFICATIONS:

PRESTAZIONI OTTICO - ENERGETICHE
OPTICAL AND ENERGY PERFORMANCES

SOLIDITÁ ALLA LUCE
COLOUR FASTENESS TO LIGHT  

FATTORE DI APERTURA (F.A.)
OPENESS FACTOR (O.F.)

ALTEZZA ROTOLO
FABRIC ROLL W

≥ 7 - 8 (ISO 105B02) 5 % - 3 % - 1 % 270  cm

11200 11220 11240 11201 11221 11241 11202 11222 11203 11223 11242

Fattori ottici  Trasmissione luminosa
Light trasmittance TV% 9 12 9 9 7 4 8 6 8 5 3

Fattori termici 

Trasmissione energia solare
Solar trasmittance TS% 17 14 11 11 8 6 9 7 9 6 4

Riflessione energia solare
Solar reflectance RS% 74 75 76 54 55 57 46 45 45 46 47

Assorbimento energia solare
Solar absorptance AS% 9 11 13 35 37 37 45 48 46 48 49

g Tot Fattore solare totale
g Tot Total Solar factor

INT.* 0,22 0,22 0,21 0,32 0,31 0,30 0,35 0,35 0,36 0,35 0,35

INT.** 0,10 0,10 0,09 0,15 0,15 0,15 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

11205 11225 11243 11208 11228 11209 11229 11210 11230 11211 11231

Fattori ottici  Trasmissione luminosa
Light trasmittance TV% 8 6 3 7 4 8 5 7 4 7 3

Fattori termici 

Trasmissione energia solare
Solar trasmittance TS% 9 6 4 8 5 9 6 7 4 7 3

Riflessione energia solare
Solar reflectance RS% 39 40 42 26 26 34 35 28 28 23 23

Assorbimento energia solare
Solar absorptance AS% 52 54 54 66 69 57 59 65 68 70 74

g Tot Fattore solare totale
g Tot Total Solar factor

INT.* 0,38 0,38 0,37 0,44 0,45 0,41 0,40 0,43 0,43 0,45 0,45

INT.** 0,20 0,20 0,19 0,24 0,24 0,21 0,21 0,23 0,23 0,24 0,24

11215 11235 11244 11216 11236 11219 11239 11245
Trasmissione luminosa
Light trasmittance TV% 7 5 2 7 4 6 4 2

Fattori termici 

Trasmissione energia solare
Solar trasmittance TS% 7 5 2 7 4 6 4 2

Riflessione energia solare
Solar reflectance RS% 15 15 16 15 12 9 9 8

Assorbimento energia solare
Solar absorptance AS% 78 80 82 78 84 85 87 90

g Tot Fattore solare totale
g Tot Total Solar factor

INT.* 0,49 0,49 0,49 0,50 0,50 0,51 0,51 0,49

INT.** 0,27 0,27 0,27 0,28 0,28 0,28 0,28 0,26

g Tot calcolati secondo EN 13363-2 considerando: *vetro C: g=0,59; Ug=1,2 **vetro D: g=0,32; Ug=1,1.			

Pannelli
Sliding panels

LARGHEZZA TENDA MAX = H ROTOLO
MAX ROLLER BLIND W = FABRIC ROLL W

g Tot  calculated according to EN 13363-2 considering:* Type “C” glazing: g=0,59; Ug=1,2 ** Type “D” glazing: g=0,32; Ug=1,1.



CARATTERISTICHE Main Characteristics

MANUTENZIONE Maintenance

Non lavare in lavatrice 
Do not use washing machine

Non stirare
Do not iron

Non usare solventi di qualsiasi tipo
Do not use any solvents

Pulizia: panno umido
Cleaning: damp cloth

D65 D66 D67TOUCHSCREEN

 

  
Termosaldabile
Heat-sealable

Classe 1 ITA - B1 - M1 - NFPA701 - Bs2,d0

F.A. 5%: 430 g / m2

O.F. 5%: 430 g / m2
F.A. 3%: 470 g / m2

O.F. 3%: 470 g / m2
F.A. 1%: 450 g / m2

O.F. 1%: 450 g / m2

Spessore F.A. 5%: mm 0,73 c.a. -F.A. 3%: mm 0,75 c.a.-F.A. 1%: mm 0,65 c.a. 
Thickness O.F. 5%: mm 0,73 aver - O.F. 3%: mm 0,75 aver - O.F. 1%: 0,65 mm aver.

72% PVC / 20% PES / 8% PC
72% PVC / 20% PES / 8% PC

Coefficiente Assorbimento Acustico: F.A. 3%: αw 0,40; F.A. 1%: αw 0,45. 
Acoustic Absorption Coefficient: O.F. 3%: αw 0,40; O.F. 1%: αw 0,45.

5%:11200
3%:11220
1%:11240

5%:11203
3%:11223
1%:11242

5%:11215
3%:11235
1%:11244

5%:11209
3%:11229

5%:11201
3%:11221
1%:11241

5%:11205
3%:11225
1%:11243

5%:11216
3%:11236

5%:11210
3%:11230

5%:11202
3%:11222

5%:11211
3%:11231

5%:11208
3%:11228

5%:11219
3%:11239
1%: 11245

ATTENZIONE: TESSUTO DISPONIBILE A MAGAZZINO.
PLEASE NOTE: FABRIC AVAILABLE IN STOCK.


